
 

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 01:05

Link do produktu: https://www.dercar.pl/nat-pad-z-mikrofibry-mocno-agresywny-miekki-135-mm-p-1226.html

  
NAT Pad z Mikrofibry - Mocno
Agresywny, Miękki 135 mm

Cena 28,90 zł

Dostępność W sprzedaży

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NAT-MF135-CZ-MA

Kod EAN 1886

Producent NAT

Opis produktu

Pad Mikrofibrowy NAT został zaprojektowany do efektywnego "cięcia" w celu skrócenia czasu pracy, poprzez
wykorzystanie unikalnego splotu włókien. Konstrukcja pada umożliwia szybkie i bezpieczne wycięcie głębokich
rys. Pozostawiona powierzchnia jest łatwa do wyprowadzenia podczas kolejnego kroku. Innowacyjne rozwiązanie
Slee-Shape wydłuża czas życia produktu. Poprzez zastosowanie idealnie równych i długich włókien wystających
poza krawędź pada na całym obwodzie. Zapewnia to równomierne ścieranie się mikrofibry na całej powierzchni.
Użyta piana o wysokiej wytrzymałości i odpowiedniej elastyczności ułatwia prowadzenie maszyny. Odporny na
temperaturę klej oraz rzep wysokiej jakości pomagają w bezproblemowej pracy.

Przed użyciem: Zalecamy zaimpregnować pada poprzez nałożenie znacznej ilości pasty i dokładne wtarcie we
włókna.

1 - Aplikacja pasty: Nałożyć pastę na powierzchnię pada w ilości kilku kropli.

2 - Rozpoczęcie pracy: Po rozprowadzeniu pasty pracuj z dociskiem umożliwiającym ruch rotacyjny maszyny
typu Dual Action.

3 - Sposób pracy: Po wypracowaniu pasty zmniejsz obroty, pozwoli to na przeniesienie pasty z pada na lakier,
następnie zwiększ obroty do preferowanych i kontynuuj polerowanie.

Po użyciu pada: Po użyciu mikrofibra powinna zostać umyta gorącą wodą z detergentem, wypłukana i
wysuszona.

Mikrofibra: bardzo agresywna - długie włosie
Pianka: czarna, miękki
Rozmiar: 135 mm
Max: 2600rpm
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